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Il magazzino è completo di tutti i tipi di legno di prima scelta.
La ricerca viene eseguita ancora con metodo tradizionale, direttamente nelle segherie, e selezioniamo legname 
proveniente da foreste certificate secondo i principi del FSC, perchè vogliamo garantire qualità e sostenibilità ambientale.

ABETE
Caratteristiche: L'abete è il tipico albero di Natale. Il suo tronco può raggiungere persino i quaranta metri d'altezza.
L'abete bianco è la qualità meno pregiata. Il suo legno da fresco è bianco, stagionando diventa giallo pallido. Si lavora 
facilmente, è solido, elastico e si può rifinire bene. Col fusto si fabbricano pali, antenne, alberi di barche o navi e costruzioni 
in genere. Può essere lavorato al tornio e utilizzato per mobili, cornici e strumenti musicali.
Provenienza geografica: Cresce nell'emisfero boreale, in zone fredde e temperate. L'abete rosso è tipico dell'Europa 
settentrionale o delle regioni alpine. 

ACERO
Caratteristiche: L'acero è un albero tipico dei nostri boschi. Di colore chiaro, è uno dei migliori legni, ed è impiegato non 
solo per la carpenteria, ma anche per fabbricare cucine, giocattoli, strumenti musicali ecc.
Provenienza geografica: L'acero cresce nei boschi montani e submontani, in particolare nella fascia delle faggete (500-
1500 metri). Cresce in Europa, dalla Spagna fino al Caucaso. È presente su tutto il territorio nazionale.

AFRORMOSIA
Caratteristiche: Proveniente dall'Africa, l'afrormosia è particolarmente preziosa (e rara). Cresce solo nelle foreste pluviali 
ma è molto sfruttata perchè apprezzata per i parquet. Trattandosi di un legno solido e con peculiari caratteristiche estetiche, 
è anche particolarmente apprezzato per falegnameria fine, mobili di lusso, sculture, infissi, arredamento di interni.
Provenienza geografica: Foreste tropico - equatoriali della fascia circondante il Golfo di Guinea, dalla Costa d'Avorio al 
Bacino del Congo. Costa d'Avorio, Ghana, Camerun, Congo (Brazville), Congo (ex-Zaire).

BAHIA /ABURA
Caratteristiche: Legno di colore marrone omogeneo, viene impiegato in falegnameria da interni, per fabbricare porte e telai, 
mobili e arredamenti di tipo andante, cornici, modelli da fonderia, e sfogliatura di copertura per compensati.  

CASTAGNO
Caratteristiche: Legno scuro, ottimo per i mobili e buono anche per esterni, in quanto ha un'ottima resistenza agli agenti 
atmosferici. L'Italia, con circa 800.000 ettari coperti a castagneto che corrispondono a più del 15% della superficie 
boschiva, è al primo posto in Europa.
Provenienza geografica: In boschi di pianura o di collina, fino a 1.200 - 1.400 metri, in Europa meridionale, Africa 
settentrionale, Asia minore. È inoltre diffuso su tutto il territorio nazionale: il castagno è infatti uno dei principali componenti 
della flora forestale appenninica.

CILIEGIO AMERICANO
Caratteristiche: Il ciliegio è una componente naturale delle foreste europee. La specie coltivata, quella che produce le 
ciliegie, ha un legno arancione o rosso bruno con venature, molto duro e compatto, con fibre regolari un legno più scuro, 
che tende al dorato.
Provenienza geografica:Cresce in Europa, America settentrionale, ma anche in molte altre regioni caratterizzate da clima 
temperato.

FRAKÉ
Caratteristiche: Proveniente dall'Africa centrale e occidentale, è impiegato in falegnameria andante per interni, 
arredamento corrente, tavole, ossatura di mobili di poco costo. Proviene dalle foreste africane dove gran parte delle 
iperazioni forestali hanno un carattere distruttivo. Anch'essi sono usati prevalentemente per fabbricare parchetti.
Provenienza geografica: Foreste umide della fascia tropico-equatoriale africana. Angola, Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, 
Camerun, Congo (Brazaville), Nigeria, Sierra leone, Congo (ex- Zaire), Repubblica Centrafricana, Angola.

FRASSINO
Caratteristiche Il frassino cresce nelle regioni temperate settentrionali, ed è importante commercialmente in Europa, Nord 
America e Giappone. Proviene da un albero di grandezza media-grossa, alto 25-30 metri, con fusto avente un diametro da 
60 a 100 cm. La sua altezza tende a creare problemi ad altri alberi (querce, faggi).
Provenienza geografica: Cresce nelle pianure e nei boschi di media montagna di tutta Europa, nel Nord Africa, nel Nord 
America e nell'Asia occidentale.
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TOULIPIER 
Caratteristiche: Si lavora facilmente con tutti gli utensili impiegati in falegnameria. Le superfici piallate e levigate 
presentano una finitura opaca molto bella che può essere trattata con tinte e lacche di ogni genere. Tutte le giunzioni 
con colla, viti e chiodi tengono perfettamente. È un legno adatto per essere tranciato e sfogliato. Viene impiegato per 
arredamenti d'interni ed anche per rivestimenti esterni (in questo caso però il legno deve essere protetto con opportune 
sostanze impregnanti). 
Provenienza geografica: È diffuso nelle parti sudorientali degli Stati Uniti, viene coltivato anche in altri Paesi e in Europa.   

LARICE
Caratteristiche: Il larice è un legno simile all'abete rosso, ma più pregiato. È molto resinoso e poco deformabile; resiste agli 
agenti atmosferici, per cui se ne fanno serramenti e porte sia per esterno sia per interni. È un legno di bell'aspetto e molto 
robusto, usato per infissi e mobili rustici. Il larice europeo ha una colorazione rosa, specie se invecchiato, che lo distingue 
dalla specie siberiana, più giallognola.
Provenienza geografica: Cresce nell'emisfero boreale, in zone fredde e temperate.

MOGANO
Caratteristiche: Il mogano proviene dall'America tropicale e dalle Antille. Il legno è duro, compatto, facile da lavorare, di 
colore rosso scuro. Ha una grana finissima, può essere lucidato e non si deforma. È usato soprattutto per i mobili, e viene 
tagliato e commerciato da almeno 450 anni. La caccia al mogano ha portato alla distruzione delle foreste pluviali dei Carabi, 
dell'America centrale e dell'Amazzonia.
Provenienza geografica: Questa varietà di mogano cresce in Amazzonia. Altri mogani della stessa famiglia crescono in 
Messico, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Columbia, Perù, Venezuela.

NOCE
Caratteristiche: Il suo legno è pregiato, si lavora bene, è di colore marroncino e si trova in varianti chiare e anche molto 
scure. Ha venature marcate, è duro e compatto, abbastanza pesante ma elastico, si presta a finiture raffinate e di pregio, 
come mobili intagliati, cornici e oggetti da ornamento.
Provenienza geografica: Albero di origine orientale ma molto comune in Italia, può arrivare ad avere un tronco di due metri 
di circonferenza. Specie di noce crescono anche in America Settentrionale e nelle regioni temperate dell'America Latina.

OLMO
Caratteristiche: Il legno fornito dall'olmo è di bell'aspetto, marrone chiaro o scuro, resistente e duraturo, particolarmente 
ricercato un tempo per mozzi e raggi di ruote per i carri, mentre le foglie venivano utilizzate come foraggio per il bestiame. 
Viene usato molto meno di un tempo, ma è ancora impiegato per fabbricare mobili e soprattutto pavimenti in legno.
Provenienza geografica: Originario dell'Europa, del Nord-Africa, dell'Asia sud-occidentale e perfino del Sudamerica, l'olmo 
si è diffuso in tutta l'Europa centro-meridionale. Si trova in Italia ormai principalmente nei filari ai bordi dei campi o nelle 
alberature stradali.

PINO
Caratteristiche: Il suo legno è di colore bruno chiaro tendente al giallo o al rosa. È un legno di facile lavorazione, più 
resinoso dell'abete, elastico e resistente in relazione al luogo di provenienza: il più resistente è quello delle Alpi.
Provenienza geografica: È diffuso nelle Alpi, nonchè nell'Europa centrale e settentrionale, estendendosi fino alla Siberia. 
Altre varietà di pino crescono nei Balcani, in Turchia e nel Caucaso (pinus hamata) o in Mongolia e parti confinanti della 
Siberia e della Cina nordoccidentale (pinus mongolia) e nella Spagna meridionale (pinus nevadensis).

QUERCIA (o ROVERE)
Caratteristiche: Pianta sacra ai romani, greci e celti, la quercia accompagna tutta la nostra storia. Per secoli è stato il legno 
per eccellenza, ma l'erosione delle foreste italiane, ne fa un prodotto di importazione.
Ci sono diverse qualità di quercia: il rovere è una qualità di quercia molto dura di colore bruno giallastro, che lasciata 
stagionare è utilizzata per la costruzione di botti, tini, mastelli e piccole imbarcazioni.
Anche il leccio è un legno duro, compatto e resistente, dal colore rossastro chiaro, usato per la costruzione di mobili, leve, 
assi di carri, attrezzi da falegname.
Provenienza geografica: Le specie note sono circa 500 e sono diffuse specialmente nell'emisfero boreale, in America 
settentrionale, in Europa, nelle regioni mediterranee e in Asia Occidentale. La distribuzione della pianta è molto varia e può 
variare dal livello del mare fino ai 4000 m delle regioni himalayane.

TEAK
Caratteristiche: Legno di colore giallo oro a giallo scuro, e marrone chiaro o scuro dopo la stagionatura.
Di aspetto lucente, con parti in viola scuro o nero. È uno dei più pregiati legni tropicali, e viene usato per fabbricare mobili 
di pregio, imbarcazioni, parquet, mobili da giardino, ma anche, giocattoli, sculture, compensati, fondi e pareti di veicoli, 
impiallacciature, pavimentazione, strutture, costruttive portanti eccetera. Praticamente di tutto.
Provenienza geografica: Originario delle foreste monsoniche dell'India e della Tailandia, il teak viene oggi coltivato in molti 
paesi tropicali. Le foreste naturali di India, Indonesia Java, Cambogia e Laos sono ormai esaurite, e il teak di buona qualità 
proviene ormai esclusivamente dalle foreste della Birmania.
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Siamo felici di presentare la nostra migliore collezione.
Tutte le porte sono impeccabili nello stile,

nella qualità dei dettagli e dei materiali.
Finalmente possiamo soddisfare i tuoi desideri.

We are pleased to present our best collection.
Each door is indeed very  stylish and boasts

a superb detail and material quality.
We can finally fulfill all your wishes.

la porta che vorrei



Soluzioni d’arredo 
di alta qualità per 
la collezione 240 
che unisce linee 
essenziali e dettagli 
di carattere all’altezza 
delle tue aspettative.
Un orizzonte nuovo 
per i tuoi progetti

We are presenting you 
high quality furnishing 
solutions for the 
240 collection which 
combines basic lines 
and a good care 
of the details. This 
collection will surely 
satisfy your taste.
Here it is a new 
horizon for your 
projects.

Whether you wish 
modern or traditional 
lines, precious or 
basic finishings, 
the 210 collection 
doors offers you many 
choices.
A Cofas door gives 
you always many 
emotions.

Linee moderne o 
tradizionali, finiture 
preziose o essenziali.
Le porte della collezione 
210 ti offrono tante 
possibilità di scelta.
Una porta Cofas si 
apre sempre alle tue 
emozioni.
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240 cm
80 cm
brillante RAL9016 | liscia con foro vetro
brillante RAL9016 | squadrato
brillante RAL9016 | 100 filo telaio
cromo satinato | a scomparsa
B-3-D
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240 cm
80 cm
canaletto effetto naturale  | liscia tranciato orizzontale 
canaletto effetto naturale | squadrato complanare
canaletto effetto naturale | 70 liscio
cromo satinato | a scomparsa
B-3-D-CL
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interno
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240 cm
80 cm
tabacco | liscia
tabacco | squadrato
tabacco | 100 filo telaio
cromo satinato | a scomparsa
B-3-D-AP-SP

esterno

interno
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240 cm
80 cm
frassino spazz. argilla | liscia tranciato orizzontale 
frassino spazz. argilla | squadrato + vetro gallegiante 
frassino spazz. argilla | 70 liscio
cromo satinato | anuba
D-3-D

e

esterno

interno
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240 cm
80 cm
PREC effetto naturale | liscia tranciato costruizione
brillante RAL1013  | squadrato
brillante RAL1013 | 100 filo telaio
cromo satinato | a scomparsa
B-3-D

C
P
2
4
_
8
 |
 0
5

esterno

interno
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240 cm
80 cm
PREC effetto naturale | liscia tranciato orizzontale 
RAL7032 | squadrato
RAL7032 | 100 filo telaio
cromo satinato | a scomparsa
B-3-D
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interno
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240 cm
80 cm
PREC effetto naturale | liscia
RAL7042 | squadrato
RAL7042 | 100 filo telaio
cromo satinato | a scomparsa
B-3-D
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240 cm
80 cm
frassino grigio | liscia con inserto cromo satinato
frassino grigio | squadrato
frassino grigio | 100 filo telaio
cromo satinato | a scomparsa
B-3-D
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interno
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210
80
frassino rusticato finitura cera
massello 2 bugne orizzontali 
frassino rusticato finitura cera | massello squadrato
frassino rusticato finitura cera | massello liscio
bronzo antico | anuba
E-3-E

esterno

internointerno

esterno
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210
80
castagno tinto noce finitura cera | massello 2 bugne
castagno tinto noce finitura cera | massello squadrato
castagno tinto noce finitura cera | massello barocco
anticata | anuba
E-3-E

esterno

internointerno

esterno
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210
80
castagno tinto noce finit. gomma lacca con tarli e bozze
massello bugna centinata  
castagno tinto noce finit. gomma lacca con tarli e bozze
massello squadrato
castagno tinto noce finit. gomma lacca con tarli e bozze
massello barocco
anticata | anuba
E-3-E

esterno

interno
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210
80
rovere tinto noce finit. gomma lacca con tarli e bozze
massello con stile inglese 9 fori   
rovere tinto noce finit. gomma lacca con tarli e bozze 
massello squadrato
rovere tinto noce finit. gomma lacca con tarli e bozze
massello barocco
bronzo antico | anuba
E-3-E

esterno

interno
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210
80
olmo decappé | 2 bugne con centina 
olmo decappé | squadrato
olmo decappé | 70 liscio
cromo satinato | anuba
D-3-D

esterno

interno
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210
80
RAL9016 | stile inglese 10 fori sagomata superiore
RAL9016 | squadrato 
RAL9016 | barocco
cromo satinato | anuba
C-3-C

esterno

interno
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210
80
rovere effetto naturale
finto massello 2 bugne con tranciato orizzontale  
rovere effetto naturale | curvo quadro complanare 
rovere effetto naturale | 70 liscio
cromo satinato | anuba
D-2-D / D-3-D-CL (traverso)

montante esterno

montante interno

traverso esterno

traverso interno
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210
80
noce nazionale  bicolore | tranciato costruzione  
noce nazionale  bicolore | squadrato
noce nazionale  bicolore | 70 liscio
cromo satinato | anuba
D-3-D

esterno

interno
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210
80
laccata RAL 7022 | liscia  
laccata RAL 7022 | squadrata complanare
laccata RAL 7022 | 100 filo telaio
cromo satinato | a scomparsa
B-3-D

esterno

interno
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210
80
RAL 9010 | liscia con inserto cromo satinato   
RAL 9010 | raggio 10
RAL 9010 | 70 liscio
cromo satinato | anuba
D-3-D

esterno

interno
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210
80
rovere wengè
liscia tranciato orizzontale inserti cromo satinato  
rovere wengè | squadrato
rovere wengè | 100 filo telaio
cromo satinato | a scomparsa
B-3-D

esterno

interno
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210
80
ciliegio | liscia tranciato costruzione  
ciliegio | raggio 50 
ciliegio | 80 stondato
ottone | anuba
A-2-A

esterno

interno
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210
80
toulipier tinto noce | doppia fresata  
toulipier tinto noce | squadrato
toulipier tinto noce | 70 liscio
cromo satinato | anuba
D-3-D

esterno

interno
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210
80
frassino decappato
liscia tranciato a costruzione con 4 inserti cromo satinato 
frassino decappato | raggio 10
frassino decappato | 80 stondato
cromo satinato | anuba
A-1-A

esterno

interno
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210
80
laccata RAL 1013 | pantografata a disegno  
laccata RAL 1013 | raggio 10
laccata RAL 1013 | 80 stondato 
cromo satinato | anuba
A-1-A / D-1-D (traverso)

montante esterno

traverso interno

traverso esterno

montante interno
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210
80
RAL9010 | incisa a disegno  
RAL9010 | raggio 10
RAL9010 | 70 liscio
cromo satinato | anuba
D-3-D

esterno

interno

esterno
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210
80
laccata anticata | pantografata (mod. 2)  
laccata anticata| squadrato
laccata anticata | 70 liscio con capitello
ottone | anuba
D-3-D capitello

esterno

interno
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210
80
laccata RAL1013 | pantografata (mod. 3) 
laccata RAL1013 | raggio 10
laccata RAL1013 | 70 liscio
cromo satinato | anuba
D-1-D

esterno

interno
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210
80
laccata a mano bicolore con decoro
pantografata (mod. 1) 
laccata a mano | squadrato
laccata a mano | barocco
anticata | anuba
C-3-C

esterno

interno
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210
80
laccata a mano bicolore con decoro
pantografata (mod. 1) 2 bugne con raggiatura centrale 
laccata a mano bicolore con decoro | squadrato 
lacccata a mano | 70 liscio
bronzo antico | anuba
D-3-D

esterno

interno

esterno
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80
anticata verde | finto massello (mod. 1) 3 bugne lisce
anticata verde | squadrato 
anticata verde | barocco
ottone anticato | anuba
C-3-C

esterno

interno
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210
80
RAL7036 | finto massello (mod. 1) bugna liscia 
RAL7036 | squadrato
RAL7036 | 100 filo telaio
cromo satinato | anuba
B-3-D

esterno

interno
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210
80
laccata RAL9010
finto massello (mod. 1) bugna liscia + vetro  
laccata RAL9010 | squadrato complanare
laccata RAL9010 | 70 liscio
cromo satinato | anuba
D-3-D-CL

esterno

interno
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interno
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210
80
pannello interno tamburato brillante RAL1013
montanti rovere decappati RAL1013 | massellati in rovere   
rovere decappato RAL1013 | squadrato
rovere decappato RAL1013 | 100 filo telaio
cromo satinato | a scomparsa
B-3-D
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210
80
ciliegio | finto massello (mod. 1)
bugna liscia orizzontale con due filetti in wengè 
ciliegio | squadrato
ciliegio | 70 liscio
ottone | anuba
D-3-D

esterno

interno

esterno
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210
80
RAL8019 goffrata
pantografata (mod. 2) 2 bugne versione libro 1/3-2/3  
RAL8019 goffrata | raggio 10 complanare 
RAL8019 goffrata | 70 liscio
cromo satinato | anuba
D-1-D-CL

esterno

interno
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210
80
laccata RAL9010
pantografata (mod. 1) a libro simmetrica 
laccata RAL9010 | squadrato
laccata RAL9010 | 70 liscio
cromo lucido | fer. libro
D-3-D

esterno

interno
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210
80
taganica naturale | liscia tranciato costruzione   
tanganica naturale | raggio 50
tanganica naturale | 70 liscio
cromo satinato | rotodoor
A-2-A

esterno

interno



squadrato

raggio 10

raggio 50

1

2

3

4
D
E
T
A
IL
S

Telai scrigno

Telai

FM1

FM2

FM3

MM

A

B

C

D

E

CAPITELLO

Ante

D.R.

30x30

20x20

Angolari

FA

FB

FC

FD

FE

Fermavetri

Coprifili

Capitello



Angoli

Pannelli

M3 Bugna tamburataFM2 Bugna saponetta

Pantografato Mod 2 Pantografato Mod 3Pantografato Mod 1

FM1 Bugna liscia

MM Angolo Lamellare

D
E
T
A
IL
S



D
E
T
A
IL
S

A-1-AESTERNO INTERNO

A-2-AESTERNO INTERNO

B-3-DESTERNO INTERNO

B-3-D-AP-SPESTERNO INTERNO

B-3-D-CLESTERNO INTERNO

Nodi

C-3-CESTERNO INTERNO



D
E
T
A
IL
S

D-1-D-CLESTERNO INTERNO

D-1-DESTERNO INTERNO

D-3-DESTERNO INTERNO

D-3-D-CLESTERNO INTERNO

E-3-EESTERNO INTERNO

D-2-DESTERNO INTERNO
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E
R
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H
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N
D
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G

Espositore a parete

Espositore centrosala

ESPOSITORI SCORREVOLI

1.290 mm

1.290 mm

1.290 mm1.290 mm
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N
D
IS
IN
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Modulo freestand

Isola

composizione da 8 porte: 3.800x4.200 mm

composizione da 6 porte: 2.200x4.200 mm

composizione da 4 porte: 2.200x2.600 mm

ESPOSITORE MODULARE


